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www.cm-paris.com 

éd
iti

on
 0

6/
20

16

PARIS

CR
ÉA

TE

UR D
E MATIÈRES MINÉRALES



* RECOMMANDATIONS pour la préparation de surface : Ces matières sont compatibles avec des supports de type ciment, plaque de platre, ancienne peinture et support parfaite-
ment adhérent. La surface doit être homogène en absorption propre et sèche (inférieure à 5% d’humidité) et les supports doivent être préparés conformément aux DTU concernés 
(murs imprimés). L’application doit être faite avec des températures ambiantes comprises entre 15°C et 25°C, avec un taux d’humidité dans l’air inférieur à 65%. Dans tous les cas 
se conformer à la fiche technique.** Consommation par couche *** Consommation finale

CARactéristiques
Description 	
Pâte prête à l’emploi à base de chaux douce éteinte, charges, adjuvants.
Destination
Murs intérieurs.

2 KG
m2

NETTOYAGE
OUTILS

MURS

SOL

MURS

1 KG
m2

1. 3 KG
m2

0 .   3 KG
m2

2,5                                                                                    KG
m2

vvvvvvvvvv
4mm

 1,4  KG
m2

 2,4  KG
m2

Peinture à la chaux 

 1   Sous couche mur

 2   Peinture à la chaux

 3   Protection pour chaux

 Mur préparé et imprimé

2 KG
m2

NETTOYAGE
OUTILS

MURS

SOL

MURS

1 KG
m2

1. 3 KG
m2

0 .   3 KG
m2

2,5                                                                                    KG
m2

vvvvvvvvvv
4mm

 1,4  KG
m2

 2,4  KG
m2

2 KG
m2

NETTOYAGE
OUTILS

MURS

SOL

MURS

1 KG
m2

1. 3 KG
m2

0 .   3 KG
m2

2,5                                                                                    KG
m2

vvvvvvvvvv
4mm

 1,4  KG
m2

 2,4  KG
m2

Consommation 
moyenne 
nécessaire

ASPECT 	 Produit 	 consommation*** 	couc he 	outils

Mat profond	 Peinture à la chaux		  0,25-0,35 kg/m2	 2

destination 	 Produit 	 consommation** 	couc he 	outils

Murs*	 Sous couche mur 		  12 m2/L	 1

Murs*	 Primaire SC		  10m²/L	 1	

étape 1 : Préparation de surface

étape 2: Choix de l’aspect

Finition 	 Produit 	 consommation** 	 couche 	 outils

Protection	 Protection pour chaux		  18m2/L	 1
	
		

étape 3 : finition


